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PFLEGE UND REINIGUNG VON
BESONDEREN OBERFLACHEN

= Die Reinigung metallischer Beschichtungen bedarf besonderer Vor-
sicht. FUr die Reinigung wird ein neutrales Reinigungsmittel oder
Autoshampoo empfohlen. Jegliche Art von Scheuern und Polieren
sollte vermieden werden und kann zu Verfarbungen und unwider-
ruflichen Schaden der Beschichtung fihren.

. = FUr die Reinigung von matten Oberfléchen wird ein neutrales Reini-
s - > : gungsmittel empfohlen. Jegliche Art von Scheuern und Polieren
== : : sollte vermieden werden und kann den Glanzgrad beschadigen.

= Schliel3zylinder, sowie alle beweglichen Teile und Verschlussstellen,
sollten ein- bis zweimal jahrlich mit harzfreiem Ol behandelt werden
(kein Graphit verwenden!). Bei selbstverriegelnden Schléssern sollte
der Haupt- und Zusatzfallenriegel mindestens einmal jahrlich tber-
prift werden.

. PFLEGE UND REINIGUNG VON PULVERBESCHICHTETEN OBERFLACHEN

= TUrbander sind wartungsfrei und sollten deshalb weder gedlt noch

= Jegliche Art von Reinigung sollte zunachst auf einer optisch unbedenk-  =Nach der Reinigung die Oberflache stets griindlich mit Wasser absptlen. ;
eingefettet werden.

lichen Testfldche ausprobiert werden, um mogliche Farbveranderun-

gen und Schaden auszuschlieen = Fensterleder- oder Mikrofasertlicher eignen sich, um rtickbleibende

Wischspuren und Wassertropfen zu entfernen.

= Schmutz sollte stets schnellstmoglich entfernt werden. o . :
9 = Benutzen Sie keine Stahlwolle, Schaber, Schleifpapiere oder Scheuer-

= Leichthaftende Verschmutzungen kdnnen mit lauwarmem Wasser und mittel, da diese die beschichtete Oberfliche dauerhaft zerkratzen kdnnen. REGELMASSIGKEIT DER
einem weichen Tuch entfernt werden. Eine trockene Reinigung sollte

grundsatzlich vermieden werden, da sonst Kratzer auf der Oberflache Bgngtzen oie kgme Losu@gsmﬂtel,alkallschen Reiniger oder Saure PFLEGE/REINIGUNG
i reiniger, auch nicht verdinnt.
entstehen kdnnen.
. ! - . : . = Die Benutzung von hartem, kalkhaltigem Wasser wird nicht = Als generelle Regel sollten beschichtete Oberflachen unter normalen
= Sollte die beschriebene Reinigung mit Wasser nicht ausreichen, kann e . I .
empfohlen und kann zu langanhaltenden Verschmutzungen der Umwelteinflissen einmal jahrlich gereinigt werden.

eine weiche Birste oder ein nicht scheuerndes Tuch mit einem neu-

tralen Reinigungsmittel oder neutralem Autoshampoo zur Reinigung *In Gebieten mit starkeren Umwelteinflissen, besonders in Kisten-

genutzt werden. = Die Reinigung bei starker Hitze durch Sonneneinstrahlung sollte und Industriegebieten sowie in Schwimm- und Freizeitbddern, sollte
vermieden werden. die Reinigung alle 3 Monate durchgefihrt werden.

Beschichtung fuhren.




